
Общество с ограниченной ответственностью «Вологодский Текстильный Комбинат»
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Уважаемые господа,
настоящим выражаем Вам свое уважение и
направляем предложение о продаже
производственного оборудования с ценовой
сводкой.
В случае возникновения вопросов будем рады
предоставить всю необходимую информацию.
+7 (921) 831-76-05 Евгений или
+7 (911) 447-10-45 Наталия

Dear sirs,
we hereby express our respect to you and send you an
offer for the sale of production equipment with a price
summary.
If you have any questions, we will be happy to provide
all the necessary information.

+7 (921) 831-76-05 Evgeniy or
+7 (911) 447-10-45 Nataliia

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ/
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR EQUIPMENT

Наименование/
name

Прецизионная мотальная машина
TW2plus-W

Precision winding machine
TW2plus-W

Производитель,
страна/
manufacturer,
country

SSM Scharer Schweiler Mettler AG,
Швейцария

SSM Scharer Schweiler Mettler AG,
Swltzerland

Год
производства/
year of
production

2013 2013

Назначение/
appointment

Перемотка пряжи (хлопок, полиэстер,
вискоза, смеси и др.) на бобины для
последующего использования в ткачестве,
вязании, крашении и т.д.

Yarn winding (cotton, polyester, viscose,
blends, etc.) onto packages for subsequent
use in weaving, knitting, dyeing, etc.
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Общие данные/
General
information

Количество позиций (веретён) 48 (4 секции
по 12 веретен: двухсторонняя по 6 веретен
с каждой стороны.
Скорость намотки до 1 600 м/мин (в
зависимости от типа пряжи).
Диапазон линейной плотности пряжи Ne 4
– Ne 120 (≈ 5 – 150 текс).
Тип шпуль: пластиковые или картонные,
внутренний диаметр: 63 мм или 76 мм.
Макс. диаметр бобины 290 мм.
Макс. масса бобины до 5,0 кг.
Форма намотки: цилиндрическая или
коническая (угол конуса регулируемый,
например, 3°40′ – 5°20′).
Система обдувки машины.

Number of positions (spindles): 48 (4
sections of 12 spindles each: double-sided,
with 6 spindles per side).
Winding speed: up to 1,600 m/min
(depending on yarn type).
Yarn linear density range: Ne 4 – Ne 120 (≈
5 – 150 tex).
Tube type: plastic or cardboard, with an
inner diameter of 63 mm or 76 mm.
Maximum package diameter: 290 mm.
Maximum package weight: up to 5.0 kg.
Winding format: cylindrical or conical
(adjustable cone angle, e.g., 3°40′ – 5°20′).
Machine blowing system.

Нити, пряжа/
Threads, yarn

Прецизионная мотальная машина
предназначена исключительно для намотки
нитей с максимальной конечной линейной
плотностью 2000 дтекс.
Нити штапельные и филаментные
диаметром питающей паковки до 300 мм.

The precision winding machine is designed
exclusively for winding yarns with a
maximum final linear density of 2000 dtex.
It processes both staple and filament yarns,
with a maximum feed package diameter of
300 mm.

Намотка/
Winding

Прецизионная намотка или ступенчатая
прецизионная намотка D1GICONE’

Precision winding or stepped precision
winding D1GICONE®

Преимущества/
Advantages:

Низкий уровень шума и вибрации
Энергосберегающий привод
Возможность работы в автоматическом
режиме с транспортной системой
(например, Savio Bobbin Transport System)
Поддержка рецептурного управления
(сохранение и загрузка рецептов)
Совместимость с пряжей, содержащей до

Low noise and vibration levels
Energy-saving drive
Capability for fully automatic operation
integrated with a transport system (e.g.,
Savio Bobbin Transport System)
Recipe-based control support (recipe
storage and recall)
Compatibility with yarns containing up to
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100% синтетических волокон 100% synthetic fibers
Системы
контроля и
управления/
Monitoring and
management
systems

Электронный детектор пороков (Yarn
Clearer) для обнаружения утолщений,
утонений, сучков, загрязнений. Настройка
по Q-параметрам (стандарт Uster).
Электронное регулирование натяжения (E-
Tension).
Система централизованного управления
(через HMI-панель).
Интерфейс для интеграции в систему
мониторинга (Savio e-Service/Savio Link).

Electronic detector of yarn defects (Yarn
Clearer) for signalize or thin places, knots,
and contaminants. Settings based on Uster
Q-parameters.
Electronic tension control (E-Tension).
Centralized control system via HMI panel.
Interface for integration into monitoring
systems (e.g., Savio e-Service / Savio
Link).

Размеры/
Dimensions

Длина 10 м,
ширина 1,3 м,
высота 2,5 м.

Length: 10 m
Width: 1.3 m
Height: 2.5 m

Вес/weight ~ 4-5 тонн ~4–5 tonnes

СТОИМОСТЬОБОРУДОВАНИЯ/COST OF EQUIPMENT
СТОИМОСТЬ/ PRICE 62.000 ДОЛЛАРОВ США

(стоимость может быть изменена в
зависимости от курса валют)

62.000 USD
(The cost may be subject to change due to
currency exchange rate fluctuations)

ШЕФМОНТАЖ/ installation
supervision

БЕЗ ШЕФМОНТАЖА installation supervision not supplied

ИТОГО/TOTAL COST 62.000 USD (ФРАНКО ВОЛОГДА) 62.000 USD (EX-WORKS
VOLOGDA)

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ОПЛАТЫ/TERMS OF DELIVERY AND PAYMENT
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ/
PAYMENT TERMS

По договоренности. 100% постоплата не
рассматривается.

By agreement. 100% post-payment is
not considered.

СРОКИ ОТГРУЗКИ/
SHIPPING TIMES

В течение 10 дней после внесения
предварительной оплаты.

Within 10 days after advance
payment.

УПАКОВКА/ PACKAGE Включена в стоимость Included in the price
ГАРАНТИЯ/GUARANTEE Оборудование продается бывшее в

эксплуатации, в работоспособном
исправном состоянии. При
надлежащем монтаже, смазке и запуске
подлежит дальнейшей эксплуатации.
Техническая документацию на
оборудование в наличии.
Гарантийный срок на работающее
оборудование не предоставляется.

The equipment is sold used and in
good working order. Proper
installation, lubrication, and start-up
permit further use.
Technical documentation for the
equipment is available.
There is no warranty for operating
equipment.


