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Уважаемые господа,
настоящим выражаем Вам свое уважение и
направляем предложение о продаже
производственного оборудования с ценовой
сводкой.
В случае возникновения вопросов будем рады
предоставить всю необходимую информацию.
+7 (921) 831-76-05 Евгений или
+7 (911) 447-10-45 Наталия

Dear sirs,
we hereby express our respect to you and send you an
offer for the sale of production equipment with a price
summary.
If you have any questions, we will be happy to provide
all the necessary information.

+7 (921) 831-76-05 Evgeniy or
+7 (911) 447-10-45 Nataliia

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ/
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR EQUIPMENT

Наименование/ name Прядильная машина льняная
ПМ-88-Л10

Flax Spinning Machine
PM-88-L10

Производитель, страна/
manufacturer, country

Костромской завод текстильного
машиностроения, Россия

Kostroma Textile Machinery Plant,
Russia

Год производства/ year of
production

2005 2005

Марка/ grade ПМ-88-Л10 PM-88-L10
Назначение/ Application Кольцевая прядильная машина марки

ПМ-88-Л10 предназначена для
выработки льняной пряжи
плотностью от 20 до 68 Текс (от №
35,7 до № 14,5). Выработки пряжи
осуществляется мокрым способом
прядения из льняной ровницы,
подвергнутой химическому
облагораживанию.
Пряжа вырабатывается из чёсаного
льна как стланцевого, так и
промышленных методов
приготовления в чистом виде и смеси
с другими волокнами.

The PM-88-L10 ring spinning frame
is designed for the production of
linen yarn with a linear density
ranging from 20 to 68 Tex (from No.
35.7 to No. 14.5).
The yarn is produced using the wet
spinning method from flax roving
that has undergone chemical
upgrading.
The yarn is spun from carded flax,
prepared by either dew retting or
industrial methods, and can be
produced as 100% pure linen or in
blends with other fibers.

Блоки машины/ Units Машина состоит из веретённой части,
прибора для подачи ленты, тяговой
системы, крутильного механизма и
системы намотки.
Оснащена системой автоматической
смены початков.

The machine consists of a spindle
section, a sliver feeding device, a
drafting system, a twisting
mechanism, and a winding system.
Оснащена системой
автоматической смены початков.

Диаметр опоры под катушку/
Bobbin (or Spool) support
diameter

56 мм 56 mm

Число веретен/ Number of
spindles

192 192

Диаметр кольца/ Ring Diameter 62 мм 62 mm
Скорость веретен/ Spindle
speed

до 8 000 об/мин (в зависимости от
номера пряжи)

up to 8,000 rpm (depending on the
yarn count)

Намотка пряжи/ Yarn winding коническая, на бумажные или
пластиковые патроны

Conical, on paper or plastic tubes

Управление/ Control ручное, с частичной автоматизацией
(останов при обрыве).
Возможна настройка под различные
сорта льна и смешанные составы
(льно-хлопок, льно-вискоза и др.)

Manual, with partial automation
(automatic stop when a breakage
occurs).
Configuration for various types of
flax and blended compositions (flax-
cotton, flax-viscose, etc.) is possible.
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Особенности/ Characteristics Регулировка натяжения, сменные
крутильные шестерни

Tension adjustment, changeable
twist gears

Условия эксплуатации/
Operating Conditions

Машина предназначена для
эксплуатации при температуре
окружающей среды от +20 °C до
+30 °C и относительной влажности
65-75%.

The machine is designed for
operation at an ambient temperature
of +20 °C to +30 °C and a relative
humidity of 65-75%

Тип привода/drive type Централизованный, от общего
электродвигателя через
клиноремённую передачу

Centralized, from a common electric
motor via a V-belt drive

Автоматизация,
питание/Automation & Power
Supply

380 В, 50 Гц, трёхфазное. 380 V, 50 Hz, three-phase.

Габариты/ dimensions длина ~10 000 мм, ширина ~1 800 мм,
высота ~1 900 мм

Length: ~ 10000 mm, width: ~ 1800
mm, height: ~ 1900 mm

Вес/weight ~ 6000-7000 кг ~ 6000-7000 kg

СТОИМОСТЬОБОРУДОВАНИЯ/COST OF EQUIPMENT
СТОИМОСТЬ/ PRICE 25.000 ДОЛЛАРОВ США

(стоимость может быть изменена в
зависимости от курса валют)

25.000 USD
(The cost may be subject to change due
to currency exchange rate fluctuations)

ШЕФМОНТАЖ/ installation
supervision

БЕЗ ШЕФМОНТАЖА installation supervision not supplied

ИТОГО/TOTAL COST 25.000 USD (ФРАНКО ВОЛОГДА) 25.000 USD (EX-WORKS
VOLOGDA)

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ОПЛАТЫ/TERMS OF DELIVERY AND PAYMENT
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ/
PAYMENT TERMS

По договоренности. 100% постоплата не
рассматривается.

By agreement. 100% post-payment is
not considered.

СРОКИ ОТГРУЗКИ/
SHIPPING TIMES

В течение 10 дней после внесения
предварительной оплаты.

Within 10 days after advance
payment.

УПАКОВКА/ PACKAGE Включена в стоимость Included in the price
ГАРАНТИЯ/GUARANTEE Оборудование продается бывшее в

эксплуатации, в работоспособном
исправном состоянии. При
надлежащем монтаже, смазке и запуске
подлежит дальнейшей эксплуатации.
Техническая документацию на
оборудование в наличии.
Гарантийный срок на работающее
оборудование не предоставляется.

The equipment is sold used and in
good working order. Proper
installation, lubrication, and start-up
permit further use.
Technical documentation for the
equipment is available.
There is no warranty for operating
equipment.


