
Общество с ограниченной ответственностью «Вологодский Текстильный Комбинат»
ИНН 7725388746 КПП 770201001 ОГРН 1177746844659

160012, РФ, Вологодская обл., г. Вологда, Советский пр-кт, д. 135Б пом. 5

Уважаемые господа,
настоящим выражаем Вам свое уважение и
направляем предложение о продаже
производственного оборудования с ценовой
сводкой.
В случае возникновения вопросов будем рады
предоставить всю необходимую информацию.
+7 (921) 831-76-05 Евгений или
+7 (911) 447-10-45 Наталия

Dear sirs,
we hereby express our respect to you and send you an
offer for the sale of production equipment with a price
summary.
If you have any questions, we will be happy to provide
all the necessary information.

+7 (921) 831-76-05 Evgeniy or
+7 (911) 447-10-45 Nataliia

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ/

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR EQUIPMENT

Наименование/ name Высокопроизводительный джиггер
(в наличии 2 единицы оборудования)

High performance jigger
(There are 2 pieces of equipment
available)

Производитель,
страна/ manufacturer,
country

Eduard Kuesters Maschinenfabrik GmbH &
Co. KG, Германия

Eduard Kuesters Maschinenfabrik
GmbH & Co. KG, Germany

Год производства/
year of production

1998 1998

Марка/ grade Twin Jig 1300, тип 868.35 Twin Jig 1300, type 868.35
Ширина ткани/ fabric
width

до 1600 мм up to 1600 mm

Ширина поверхности
валиков для
намотки/width of the
surface of the winding
rollers

1800 мм 1800 mm

Диаметр валиков для
перемотки/diameter of
rewind rollers

400 мм 400 mm

Диаметр рулона
ткани/diameter of the
fabric roll

до 1250 мм (в зависимости от плотности
ткани)

up to 1250 mm (depending on the
fabric density)

Назначение/
assignment

высокопроизводительный джиггер (jigger)
предназначен для пакетного
(джиггерного) окрашивания, промывки,
отбеливания, смягчения и иной
функциональной отделки ткани.

high-performance jigger is designed for
batch (jigger) dyeing, washing,
bleaching, softening, and other
functional fabric finishing processes.

Преимущества Twin
Jig 1300/868.35/
Advantages Twin Jig
1300/868.35

• низкий расход воды и химикатов по
сравнению с другими методами окраски
(благодаря малому соотношению
ванна:ткань — L:R ~ 4:1 – 6:1).
• щадящая обработка ткани —
минимальное механическое воздействие,
подходит для деликатных и технических
тканей.
• высокая равномерность окраски за счёт
многократного прохождения ткани через
раствор.
• гибкость процесса — легко
адаптируется под разные рецептуры и
виды отделки.
• энергоэффективность — компактная
конструкция и низкий объём ванны
снижают энергозатраты на нагрев.

• low consumption of water and
chemicals compared to other dyeing
methods (due to a low liquor-to-fabric
ratio – L:R ~ 4:1 – 6:1).
• gentle fabric handling – minimal
mechanical stress, suitable for delicate
and technical fabrics.
• excellent dyeing uniformity thanks to
multiple fabric passes through the dye
liquor.
• process flexibility – easily adaptable
to various recipes and finishing types.
• energy efficiency – compact design
and low bath volume reduce energy
consumption for heating.
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Блоки
оборудования/equipme
nt Units

1. Обогреваемая крышка.
2. Съемная передняя панель.
3. Валики для намотки ткани.
4. Заправочная ванна и система
циркуляции: бак для химических
реактивов с мешалкой -2 шт..
5. Прижимной ролик и Pendelbreithalter.
6. Ванна Twin с направляющими валками.
7. Распредшкаф с управлением POS и
SPS.
Дополнительное оборудование:
внешний привод А-рамы для
загрузки/разгрузки.

1. Heated lid.
2. Removable front panel.
3. Fabric wind-up rollers.
4. Feeding trough and circulation
system: chemical reagent tanks with
agitators — 2 pcs.
5. Nip roller and Pendelbreithalter
(oscillating width holder).
6. Twin bath with guide rollers.
7. Control cabinet with POS and SPS
(PLC) control.
Additional equipment:
external A-frame drive for
loading/unloading.

Область
применения/scope of
application

 окрашивание хлопковых, полиэфирных
и смесовых тканей
 отделка технических тканей
(геотекстиль, фильтровальные
материалы)
 промывка и удаление шлихты после
ткачества
 нанесение функциональных составов
(огнезащита, водоотталкивание и др.)

• dyeing of cotton, polyester, and
blended fabrics
• finishing of technical textiles
(geotextiles, filter media)
• washing and desizing after weaving
• application of functional finishes
(flame retardancy, water repellency,
etc.)

Скорость
перемотки ткани/
fabric processing
speed

5 -150 м/мин (регулируемая) 5–150 m/min (adjustable)

Натяжение
ткани/fabric Tension

60 - 500 Н/м (6-50 кгс/м ширина ткани) 60–500 N/m (equivalent to 6–50 kgf/m
of fabric width)

Контроль
температуры/temperat
ure control

До 140 °C (под давлением, для ПЭТ) или
100 °C (атмосферный режим)

up to 140 °C (under pressure, for
polyester) or 100 °C (atmospheric
mode)

Материал корпуса
ванны/tank
construction material

Нержавеющая сталь AISI 316
(коррозионностойкая)

stainless steel AISI 316 (corrosion-
resistant)

Система
управления/control
system

PLC с сенсорным HMI,
программирование циклов (нагрев,
выдержка, охлаждение, количество
проходов)

PLC with touchscreen HMI;
programmable cycles (heating, dwell
time, cooling, number of passes)
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Особенность
конструкции/design
feature

Два валам - ткань непрерывно
перематывается с одного вала на другой
через ванну с рабочим раствором

Twin-beam system – fabric
continuously shuttles back and forth
between two beams through the
processing liquor tank

Габариты/Dimensions Длина: ~4.5–5.5 м
Ширина: ~2.5–3.0 м
Высота: ~2.8–3.2 м

Length: ~4.5–5.5 m
Width: ~2.5–3.0 m
Height: ~2.8–3.2 m

Вес/weight ~6–8 тонн ~6–8 tonnes

СТОИМОСТЬОБОРУДОВАНИЯ/COST OF EQUIPMENT
СТОИМОСТЬ/ PRICE 30.500 ДОЛЛАРОВ США

(стоимость может быть изменена в
зависимости от курса валют)

30.500 USD
(The cost may be subject to change due
to currency exchange rate fluctuations)

ШЕФМОНТАЖ/ installation
supervision

БЕЗ ШЕФМОНТАЖА installation supervision not supplied

ИТОГО/TOTAL COST 30.500 USD (ФРАНКО ВОЛОГДА) 30.500 USD (EX-WORKS
VOLOGDA)

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ОПЛАТЫ/TERMS OF DELIVERY AND PAYMENT
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ/
PAYMENT TERMS

По договоренности. 100% постоплата не
рассматривается.

By agreement. 100% post-payment is
not considered.

СРОКИ ОТГРУЗКИ/
SHIPPING TIMES

В течение 10 дней после внесения
предварительной оплаты.

Within 10 days after advance
payment.

УПАКОВКА/ PACKAGE Включена в стоимость Included in the price
ГАРАНТИЯ/GUARANTEE Оборудование продается бывшее в

эксплуатации, в работоспособном
исправном состоянии. При
надлежащем монтаже, смазке и запуске
подлежит дальнейшей эксплуатации.
Техническая документацию на
оборудование в наличии.
Гарантийный срок на работающее
оборудование не предоставляется.

The equipment is sold used and in
good working order. Proper
installation, lubrication, and start-up
permit further use.
Technical documentation for the
equipment is available.
There is no warranty for operating
equipment.


