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Уважаемые господа,
настоящим выражаем Вам свое уважение и
направляем предложение о продаже
производственного оборудования с ценовой
сводкой.
В случае возникновения вопросов будем рады
предоставить всю необходимую информацию.
+7 (921) 831-76-05 Евгений или
+7 (911) 447-10-45 Наталия

Dear sirs,
we hereby express our respect to you and send you an
offer for the sale of production equipment with a price
summary.
If you have any questions, we will be happy to provide
all the necessary information.

+7 (921) 831-76-05 Evgeniy or
+7 (911) 447-10-45 Nataliia

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ/
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR EQUIPMENT

Наименование/
name

Мотальный автомат Орликон
Шлафхорст АУТОКОНЕР Х5, тип RM с
40 мотальными головками

Automatic winder Oerlikon Schlafhorst
AUTOKONER X5,Type RM with 40
spindle heads

Производитель,
страна/
manufacturer,
country

Oerlikon Textile GmbH & Co. KG, Германия Oerlikon Textile GmbH & Co. KG,
Germany

Год
производства/
year of
production

2011, 2013 2011, 2013

Количество
единиц
оборудования/
Number of pieces
of equipment

Четыре единицы оборудования в наличии:
Две единицы с автоматическим съемом
готовых бобин Auto Doffer (2011 г.в.).
Две единицы без автоматического съема
готовых бобин (2013 г.в.).

Four units of equipment are available:
Two units with automatic doffing of
finished bobbins (year of manufacture:
2011).
Two unit without automatic doffing of
finished bobbins (year of manufacture:
2013).

Общие данные/
General
information

Шаг (" /мм): 6/150
Длина машины (мм): 16.247 Ширина машины
(мм): 2.291
Ручная укладка початков.
Круговой магазин с карманами для укладки
початков.
Мотальный автомат продольной
конструкции с секциями по 10 мотальных
головок.

Step (" /mm): 6/150
Machine length (mm): 16.247 Machine
width (mm): 2.291
Manual stacking of cobs.
Circular store with pockets for stacking
cobs.
Longitudinal winding machine with 10
winding heads.

Початки и Перематывается одиночная и крученая Single and twisted yarns made from
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пряжа/ Cobs and
yarn

пряжа из натуральных и синтетических
штапельных волокон.
Длина початка минимальная 180 мм,
максимальная 360 мм; диаметр початка от
32 мм до 52 мм (с 9 карманами) / 72 мм (с 6
карманами).

natural and synthetic staple fibers are
rewound.
Bobbin length: minimum 180 mm,
maximum 360 mm; bobbin diameter: from
32 mm to 52 mm (with 9 pockets) / 72 mm
(with 6 pockets).

Мотальная
головка и
управление/
Winding head
and control

Мотальная головка с индивидуальными
приводами мотального барабанчика,
захватывающей трубы, всасывающей трубы
и подводчика сплайсера.
Цилиндрические или конические паковки с
конусностью до 5°57', катушки/ конусы в
соответствии с DIN/1SO.
Дисплей мотальной головки с
многофункциональным индикатором,
цифровой индикацией кодов
неисправностей, а также места
возникновения и вида отказов для их
целенаправленного устранения.
Осуществляет преобразование получаемых
от Информатора параметров процесса
перемотки.
Пуск мотальной головки с автоматической
оптимизацией параметров, разгон паковки
без проскальзывания.
Стандартный регулятор равномерности
намотки с электронным управлением.
Подъем паковок после обрыва нити или
полном сматывании початка; торможение
паковки во время подъема.
Система Quality-Cut, отрезание нити и
подъем и торможение паковки при
исчезновении питающего напряжения.
Электронная система измерения длины нити
и расчета диаметра паковки.
Электронное управление циклом включения
мотальной головки для уменьшения
количества отходов, минимизации
потребления энергии и оптимизации
времени включения.
Раскладка кромок за счет возвратно-
поступательного движения мотального
барабанчика для получения мягких кромок
при намотке паковок для крашения.

A winding head with individual drives for
the winding drum, the suction tube, the
capture tube, and the splicer feeder.
Cylindrical or conical packages with a
cone angle of up to 5°57', on tubes/cones
according to DIN/ISO.
A winding head display with a multi-
functional indicator, digital display of fault
codes, as well as the location and type of
failures for their targeted elimination.
It processes the parameters of the winding
process received from the informator.
Start-up of the winding head with
automatic parameter optimization; package
acceleration without slippage.
A standard electronically controlled
winding density regulator.
Lifting of the package after a thread break
or complete unwinding of the bobbin;
braking of the package during lifting.
Quality-Cut system: thread cutting,
package lifting, and braking upon loss of
supply voltage.
An electronic system for measuring thread
length and calculating package diameter.
Electronic control of the winding head
start-up cycle to reduce waste, minimize
energy consumption, and optimize start-up
time.
Edge formation via the reciprocating
motion of the winding drum to create soft
edges when winding packages for dyeing.
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Преимущества/
Advantages:

Датчик нижней нити и датчик верхней нити
для контроля процесса перемотки и цикла
включения.
Приводное натяжное устройство с
централизованной настройкой для
обеспечения равномерного натяжения нити.
Захватывающий рычаг.
Нитенаправляющая пластина на мотальном
барабанчике.
Autotense, датчик и контур регулирования
для поддержания постоянного натяжения
нити. Мотальный барабанчик из стали, с
непосредственным приводом (АТТ), для
скоростей перемотки от 300 до 2.000 м/мин.
Система обдувки машины.
Автоматический инжекционный сплайсер на
каждую мотальную головку.
Централизованная настройка сплайсеров для
40 мотальных головок.
Multi-Jet: импульсы обдува на каждой
мотальной головке очищают отдельные
функциональные элементы в зоне движения
нити.
Непрерывный отсос пыли в зоне съема
початка (40 мотальных головок).
Общая камера для сбора отходов пряжи и
пыли.
Транспортер для отвода готовых паковок к
концу машины.

A lower yarn sensor and an upper yarn
sensor to monitor the winding process and
the start-up cycle.
A driven tension device with centralized
setting to ensure uniform yarn tension.
A capture lever.
A yarn guide plate on the winding drum.
Autotense: a sensor and control circuit for
maintaining constant yarn tension.
A steel winding drum with direct drive
(ATT), for winding speeds from 300 to
2,000 m/min.
Machine blowing system.
An automatic injection splicer for each
winding head.
Centralized setting of the splicers for 40
winding heads.
Multi-Jet: air pulses at each winding head
clean individual functional elements in the
yarn running area.
Continuous dust extraction in the bobbin
doffing area (for 40 winding heads).
A common chamber for collecting yarn
waste and dust.
A conveyor for transporting the finished
packages to the end of the machine.

Вес/weight ~ 9-11 тонн ~9–11 tonnes

СТОИМОСТЬОБОРУДОВАНИЯ/COST OF EQUIPMENT
СТОИМОСТЬ/ PRICE 125.000 ДОЛЛАРОВ США

(стоимость может быть изменена в
зависимости от курса валют)

125.000 USD
(The cost may be subject to change due to
currency exchange rate fluctuations)

ШЕФМОНТАЖ/ installation
supervision

БЕЗ ШЕФМОНТАЖА installation supervision not supplied

ИТОГО/TOTAL COST 125.000 USD (ФРАНКО ВОЛОГДА) 125.000 USD (EX-Works VOLOGDA)

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ОПЛАТЫ/TERMS OF DELIVERY AND PAYMENT
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ/
PAYMENT TERMS

По договоренности. 100% постоплата не
рассматривается.

By agreement. 100% post-payment is
not considered.

СРОКИ ОТГРУЗКИ/
SHIPPING TIMES

В течение 10 дней после внесения
предварительной оплаты.

Within 10 days after advance
payment.

УПАКОВКА/ PACKAGE Включена в стоимость Included in the price
ГАРАНТИЯ/GUARANTEE Оборудование продается бывшее в

эксплуатации, в работоспособном
исправном состоянии. При
надлежащем монтаже, смазке и запуске
подлежит дальнейшей эксплуатации.
Техническая документацию на
оборудование в наличии.
Гарантийный срок на работающее
оборудование не предоставляется.

The equipment is sold used and in
good working order. Proper
installation, lubrication, and start-up
permit further use.
Technical documentation for the
equipment is available.
There is no warranty for operating
equipment.


