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160012, РФ, Вологодская обл., г. Вологда, Советский пр-кт, д. 135Б пом. 5

Уважаемые господа,
настоящим выражаем Вам свое уважение и
направляем предложение о продаже
производственного оборудования с ценовой
сводкой.
В случае возникновения вопросов будем рады
предоставить всю необходимую информацию.
+7 (921) 831-76-05 Евгений или
+7 (911) 447-10-45 Наталия

Dear sirs,
we hereby express our respect to you and send you an
offer for production equipment with a price summary.
If you have any questions, we will be happy to provide
all the necessary information.

+7 (921) 831-76-05 Evgeniy or
+7 (911) 447-10-45 Nataliia

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ/
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR EQUIPMENT

Наименование/ name Высокопроизводительная
шлихтовальная машина

High-performance warp-sizing
machine

Производитель, страна/
manufacturer, country

Карл Майер, Германия Karl Mayer, Germany

Год производства/ year of
production

2011 2011

Марка/ Model SMR-SR-10-2200/1000 SMR-SR-10-2200/1000
Способы обработки нитей/
Yarn processing methods

сухая и влажная обработка dry and wet treatment

Рабочая ширина/ working
width

до 2500 мм up to 2500 mm

Максимальный диаметр
навоя/ loom maximum diameter
of winding

до 1000 мм up to 1000 mm

Тип пряжи/ yarn type • хлопок
• шерсть
• синтетические
• искусственные
• смешанные

• cotton
• wool
• synthetic
• artificial
• mixed

Блоки оборудования/ Units • балочная рама
• шлихтовальные ванны (плюсовки)
• сушильные цилиндры
• навойная машина

• beam frame
• grinding trough
• drying cylinders
• winding machine

Балочная рама/beam frame Стойка двухуровневая под четыре
сновальных вала Ǿ 1000 мм
каждая.
Количество нитей до 1000 нитей
одновременно.

Two-level stand for four warping
shafts Ǿ 1000 mm each.
Thread count - up to 1000 yarns
at a time.
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Шлихтовальная ванна
(плюсовки)/grinding (sizing)
baths

Система подачи клея автоматическая,
с контролем вязкости и температуры.
Плюсовка (ванна) для нанесения
шлихты с отжимными валами.

Automatic adhesive application
system with viscosity and
temperature control.
Sizing bath (trough) with squeeze
rollers for applying size.

Сушильные цилиндры/drying
cylinders

10 сушильных цилиндров с
автоматической регулировкой
температуры.
Цилиндры сертифицированы для
работы с рабочим давлением 5 бар и
температурой 165 °C.
Энергоэффективная сушильная
система.

10 drying cylinders with automatic
temperature control.
The cylinders are certified for a
working pressure of 5 bar and a
temperature of 165°C.

Навойная машина/winding
machine

Автоматический контроль влажности
пряжи на выходе.
Цифровая, с сенсорным экраном и
ПО Karl Mayer.
Рабочая Скорость – 2 - 125 м/мин.
Скорость на медленном ходу – 0,5
м/мин.
Современный дизайн с панелью
управления.

Automatic yarn moisture control at
the output.
Digital, with touchscreen and Karl
Mayer software.
Operating speed: 2 - 125 m/min.
Slow speed: 0.5 m/min.
Up-to-date design with control
panel.



Общество с ограниченной ответственностью «Вологодский Текстильный Комбинат»
ИНН 7725388746 КПП 770201001 ОГРН 1177746844659

160012, РФ, Вологодская обл., г. Вологда, Советский пр-кт, д. 135Б пом. 5

Тип привода/drive type Индивидуальные серводвигатели с
ЧПУ.

Custom CNC servo motors.

Тип /winding type Параллельная или коническая (в
зависимости от конфигурации).
Точное управление натяжением
каждой нити.

Parallel or conical (depending
on configuration).
Precise tension control for each
thread.

Точность натяжения/tension
accuracy

Высокая, с автоматической
регулировкой.
Точное управление натяжением
каждой нити.

High, with automatic adjustment.
Precise tension control for each
thread.

Габариты/ dimensions Длина ~20–25 м, ширина ~4–5 м,
высота ~4 м

Length ~20–25 m, width ~4–5 m,
height ~4 m

Вес/weight ~ 10-15 тонн ~ 10–15 tons

СТОИМОСТЬОБОРУДОВАНИЯ/COST OF EQUIPMENT
СТОИМОСТЬ/ PRICE 130.000 ДОЛЛАРОВ США

(стоимость может быть изменена в
зависимости от курса валют)

130.000 USD
(The cost may be subject to change due
to currency exchange rate fluctuations)

ШЕФМОНТАЖ/ installation
supervision

БЕЗ ШЕФМОНТАЖА installation supervision not supplied

ИТОГО/TOTAL COST 130.000 USD (ФРАНКО ВОЛОГДА) 130.000 USD (EX-WORKS
VOLOGDA)

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ОПЛАТЫ/TERMS OF DELIVERY AND PAYMENT
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ/
PAYMENT TERMS

По договоренности. 100% постоплата не
рассматривается.

By agreement. 100% post-payment is
not considered.

СРОКИ ОТГРУЗКИ/
SHIPPING TIMES

В течение 10 дней после внесения
предварительной оплаты.

Within 10 days after advance
payment.

УПАКОВКА/ PACKAGE Включена в стоимость Included in the price
ГАРАНТИЯ/GUARANTEE Оборудование продается бывшее в

эксплуатации, в работоспособном
исправном состоянии. При
надлежащем монтаже, смазке и запуске
подлежит дальнейшей эксплуатации.
Техническая документацию на
оборудование в наличии.
Гарантийный срок на работающее
оборудование не предоставляется.

The equipment is sold used and in
good working order. Proper
installation, lubrication, and start-up
permit further use.
Technical documentation for the
equipment is available.
There is no warranty for operating
equipment.


