
Общество с ограниченной ответственностью «Вологодский Текстильный Комбинат»
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Уважаемые господа,
настоящим выражаем Вам свое уважение и
направляем предложение о продаже
производственного оборудования с ценовой
сводкой.
В случае возникновения вопросов будем рады
предоставить всю необходимую информацию.
+7 (921) 831-76-05 Евгений или
+7 (911) 447-10-45 Наталия

Dear sirs,
we hereby express our respect to you and send you an
offer for the sale of production equipment with a price
summary.
If you have any questions, we will be happy to provide
all the necessary information.

+7 (921) 831-76-05 Evgeniy or
+7 (911) 447-10-45 Nataliia

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ/
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR EQUIPMENT

Наименование/ name Высокопроизводительная
партионная сновальная машина

High-performance batch warping
machine

Производитель, страна/
Manufacturer, country

Карл Майер, Германия Karl Mayer, Germany

Год производства/ year of
production

2011 2011

Марка/ Model WarpDirect 2200/1000 WarpDirect 2200/1000
Рабочая ширина/ working width до 2200 мм up to 2200 mm
Максимальный диаметр
сновального валика/ maximum
diameter of the winding of the loom

до 1000 мм up to 1000 mm

Максимальное количество нитей/
maximum number of threads

до 1000–1200 нитей (в
зависимости от толщины)

up to 1000–1200 threads (depending
on thickness)

Назначение/ Application Подготовка сновальных валиков
для ткацких станков (в т.ч. для
технических тканей, трикотажа,
нетканых материалов).

Preparation of warping rollers for
looms (including for technical
fabrics, knitwear, nonwovens).

Преимущества WarpDirect
2200/1000/ Advantages of
WarpDirect 2200/1000

• сокращение технологических
этапов (экономия времени и
энергии).
• минимизация потерь нитей.
• высокая воспроизводимость
качества снования.
• совместимость с современными
ткацкими станками (Picanol,
Toyota, Sulzer, MST и др.).
• надёжность и долгий срок
службы (характерно для Karl

• reduction of processing steps
(saving time and energy).
• minimization of yarn waste.
• high reproducibility of warping
quality.
• compatibility with modern
weaving machines (Picanol, Toyota,
Sulzer, MST, etc.).
• reliability and long service life
(typical of Karl Mayer).
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Mayer).
Блоки оборудования • бобиночный станок (Creel) — до

650 позиций, с системой
натяжения.
• секция выравнивания —
направляющие гребёнки и ролики.
• система контроля FILGARD —
оптический мониторинг нитей.
• намоточная головка — с
регулируемой скоростью и
натяжением.
• сновальные валики — сменные,
диаметром до 1000 мм.
• панель управления — с
сенсорным экраном, архивом
рецептов, диагностикой.

• bobbin winder (Creel) — up to 650
positions, with tension system.
• alignment section — guide combs
and rollers.
• FILGARD control system —
optical thread monitoring.
• winding head — with adjustable
speed and tension.
• warping rollers — replaceable, up
to 1000 mm in diameter.
• control panel — with touchscreen,
recipe archive, and diagnostics.

Скорость снования/warping
speed

до 1000 м/мин
(для тонких синтетических
нитей)

up to 1,000 m/min (for fine
synthetic yarns)

Тип нитей/yarn types Полиэфир (PES), полиамид (PA),
хлопок, вискоза, эластан, смеси

polyester (PES), Polyamide (PA),
Cotton, Viscose, Elastane, Blends

Тип намотки/winding type Параллельная (цилиндрическая), с
возможностью конической
укладки

parallel (cylindrical) winding, with
optional conical package formation

Система натяжения/ tension
control system

Индивидуальное или групповое
натяжение с электронным
контролем.

individual or group tension control
with electronic monitoring

Система контроля нитей/yarn
monitoring system

FILGARD— оптический
нитенаблюдатель для
обнаружения обрывов и смещений

FILGARD – optical yarn sensor for
detecting breaks and misalignment

Привод/drive system Индивидуальные
серводвигатели с ЧПУ

individual servo motors with
CNC control

Управление/control system Цифровая система с сенсорным
HMI (Karl Mayer Operating
System)

digital system with touchscreen HMI
(Karl Mayer Operating System)
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Автоматизация,
питание/Automation & Power
Supply

380–480 В, 50/60 Гц, трёхфазное.
Возможна интеграция с
автоматической системой смены
бобин

380–480 V, 50/60 Hz, three-phase.
Optional integration with automatic
beam changer.

Габариты/Dimensions Длина: ~18–22 м, Ширина: ~4–5 м,
Высота: ~3.5 м

length: ~18–22 m, Width: ~4–5 m,
Height: ~3.5 m

Вес/weight ~ 6–8 тонн ~6–8 tonnes

СТОИМОСТЬОБОРУДОВАНИЯ/COST OF EQUIPMENT

СТОИМОСТЬ/ PRICE 73.000 ДОЛЛАРОВ США
(стоимость может быть изменена в
зависимости от курса валют)

73.000 USD
(The cost may be subject to change due
to currency exchange rate fluctuations)

ШЕФМОНТАЖ/ installation
supervision

БЕЗ ШЕФМОНТАЖА installation supervision not supplied

ИТОГО/TOTAL COST 73.000 USD (ФРАНКО ВОЛОГДА) 73.000 USD (EX-WORKS
VOLOGDA)

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ОПЛАТЫ/TERMS OF DELIVERY AND PAYMENT

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ОПЛАТЫ/TERMS OF DELIVERY AND PAYMENT
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ/
PAYMENT TERMS

По договоренности. 100% постоплата не
рассматривается.

By agreement. 100% post-payment is
not considered.

СРОКИ ОТГРУЗКИ/
SHIPPING TIMES

В течение 10 дней после внесения
предварительной оплаты.

Within 10 days after advance
payment.

УПАКОВКА/ PACKAGE Включена в стоимость Included in the price
ГАРАНТИЯ/GUARANTEE Оборудование продается бывшее в

эксплуатации, в работоспособном
исправном состоянии. При
надлежащем монтаже, смазке и запуске
подлежит дальнейшей эксплуатации.
Техническая документацию на
оборудование в наличии.
Гарантийный срок на работающее
оборудование не предоставляется.

The equipment is sold used and in
good working order. Proper
installation, lubrication, and start-up
permit further use.
Technical documentation for the
equipment is available.
There is no warranty for operating
equipment.


