
Общество с ограниченной ответственностью «Вологодский Текстильный Комбинат»
ИНН 7725388746 КПП 770201001 ОГРН 1177746844659

160012, РФ, Вологодская обл., г. Вологда, Советский пр-кт, д. 135Б пом. 5

Уважаемые господа,
настоящим выражаем Вам свое уважение и
направляем предложение о продаже
производственного оборудования с ценовой
сводкой.
В случае возникновения вопросов будем рады
предоставить всю необходимую информацию.
+7 (921) 831-76-05 Евгений или
+7 (911) 447-10-45 Наталия

Dear sirs,
we hereby express our respect to you and send you an
offer for the sale of production equipment with a price
summary.
If you have any questions, we will be happy to provide
all the necessary information.

+7 (921) 831-76-05 Evgeniy or
+7 (911) 447-10-45 Nataliia

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ/

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR EQUIPMENT

Наименование/ name Дублирующая машина с
паллетирующим узлом

Doubling machine with a
palletizing unit.

Производитель, страна/
manufacturer, country

Италия, Daroitex — производитель
инспекционных,
перематывающих, режущих и
дублирующих машин и линий для
тканей и нетканых материалов.

Italy, Daroitex — a manufacturer of
inspection, rewinding, cutting, and
doubling machines and lines for
fabrics and nonwovens.

Год производства/ year of
production

2011 2011

Рабочая ширина/ working width до 2200 мм up to 2200 mm
Назначение/ Purpose Укладка суровой ткани в паллет в

один слой.
Укладка суровой дублированной
ткани (двойное складывание).

Palletizing greige fabric in a single
layer.
Palletizing doubling greige fabric
(double-folded).
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Общие характеристики/ General
Characteristics

Скорость паллетирования – 10-15
м/мин.
Устройство для управления
краями с пневматическим
приводом для регулировки
центрирования ткани по обоим
краям, если ткань прямая.
Треугольник для сдваивания
ткани (≤ 2200 мм до ≤ 1100 мм).
Промежуточное устройство для
контроля натяжения.
Электрический шкаф.
Накопитель (J-бокс) 2 шт.

Palletizing speed: 10-15 m/min.
Electrically driven edge guide
device with a sensor for centering
the fabric on both edges (for straight
fabrics).
Folding triangle for fabric doubling
(from ≤ 2200 mm to ≤ 1100 mm).
Intermediate tension control unit.
Electrical cabinet.
Accumulator (J-box) - 2 pcs.

Управление/control system Шкаф и панель для управления
машиной

Box and panel for machine control

Автоматизация,
питание/Automation & Power
Supply

380 В, 50 Гц, трёхфазное. 380 V, 50 Hz, three-phase.

Габариты/Dimensions Длина: ~3–4 м, Ширина: ~2,5–3 м,
Высота: ~2.5 м

length: ~3–4 m, Width: ~2,5–3 m,
Height: ~2.5 m

Вес/weight ~ 10–12 тонн ~10–12 tonnes

СТОИМОСТЬОБОРУДОВАНИЯ/COST OF EQUIPMENT

СТОИМОСТЬ/ PRICE* 25.000 ДОЛЛАРОВ США
(стоимость может быть изменена в
зависимости от курса валют)

25.000 USD
(The cost may be subject to change due to
currency exchange rate fluctuations)

ШЕФМОНТАЖ/ installation
supervision

БЕЗ ШЕФМОНТАЖА installation supervision not supplied

ИТОГО/TOTAL COST 25.000 USD (ФРАНКО ВОЛОГДА) 25.000 USD (EX-WORKS
VOLOGDA)

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ОПЛАТЫ/TERMS OF DELIVERY AND PAYMENT

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ/
PAYMENT TERMS

По договоренности. 100% постоплата не
рассматривается.

By agreement. 100% post-payment is
not considered.

СРОКИ ОТГРУЗКИ/
SHIPPING TIMES

В течение 10 дней после внесения
предварительной оплаты.

Within 10 days after advance
payment.

УПАКОВКА/
PACKAGE

Включена в стоимость Included in the price

ГАРАНТИЯ/GUARAN
TEE

Оборудование продается бывшее в
эксплуатации, в работоспособном
исправном состоянии. При надлежащем
монтаже, смазке и запуске подлежит
дальнейшей эксплуатации.
Техническая документацию на
оборудование в наличии.
Гарантийный срок на работающее
оборудование не предоставляется.

The equipment is sold used and in
good working order. Proper
installation, lubrication, and start-up
permit further use.
Technical documentation for the
equipment is available.
There is no warranty for operating
equipment.


